ECLIPSE MINIMAL AFWERKINGSADVIES VOOR EEN PERFECT RESULTAAT
INSTALLATIE GEMETSTE WAND

Plaats de MIN-A (afwerkingsprofiel dagkant).
Install the MIN-A (finishing profile).

Gaas met glasvezel over overgang profiel/MIN-A en wand aanbrengen.
Mesh belt, to apply on the place where materials change (profile to wall).

RENOVATION NEW PROJECT
Fix & Finish aanbrengen. Goldband aanbrengen.
Apply Fix & Finish. Apply Goldband.

Gelijkaardige producten van andere merken kunnen ook toegepast worden.

Similar products of a different brand can also be applied.



ECLIPSE MINIMAL AFWERKINGSADVIES VOOR EEN PERFECT RESULTAAT
INSTALLATIE GEMETSTE WAND

Breng het voorstrijkmiddel aan op het aluminium profiel en laat drogen.
Apply the GypPrime on the aluminum profile with a brush and let dry.

Plaats het MIN-A profiel (afwerkingsprofiel dagkant) + breng een laag JointFiller Vario op het N —
aluminium en de gyprocplaat aan.

Install the MIN-A (finishing profile) + apply a layer of JointFiller on the aluminum and the
plasterboard.

Breng de papierband aan. p 9

b
Apply the paper Joint tape. -

Tweede laag JointFiller Vario minimaal 4u na de eerste laag aanbrengen. 1 laag Promix Premium
als finisher 24u na Vario.

Apply the second layer of JointFiller at least 4 hours after the first coat. Apply 1 layer of ProMix LITE
Finisher at least 24h after the Joint Filler.

Gelijkaardige producten van andere merken kunnen ook toegepast worden.

Similar products of a different brand can also be applied.



